Detalii de constructie case 3e HOUSE

Excavare pentru fundatie

1.Excavatie la 1200mm minim sub cota terenului natural

2.Talpa de beton de 200 x 450 mm

3.Dren perimetru perforat de 100mm (o teava perforatd, amplasata pe perimetrul constructiei)
4.150 mm de piatra concasata, acoperita cu nisip

5.Protectie din otel galvanizat pentru fereastra subsolului

6.Dren vertical pana la dren perimetru

7.Material de umplutura curat

8.Teren in pantd pentru scurgere la suprafata

Subsol

9.Placé de beton de 75 mm

10.Folie polietilena de 0,15 mm

11.1zolatie din polistiren extrudat de 38 x 1000 mm, RSI 1,3
12.125 mm de piatra sparta

Peretele de fundatie

13.1zolatie bituminoasa pentru exterior

14.Perete din beton de 250 mm

15.Structurd din lemn de 38 x 89 mm, dispus la 600 mm

16.1zolatie interioara de fibra minerala de 89 mm, RSI 2,1

17.Floie polietilena de 0,15 mm la interior

18.Garnitura de izopren intre beton si structura de lemn

19.Talpa din lemn tratat de 38 x 89 mm prinsa cu bolturi de 12 mm in beton, la distanta de maxim 2400 mm

Platforma podea

20.Placi rigide de izolatie de 50 mm, RSI 1,7, pe partea exterioara a structurii podelii; se vor izola imbinarile
cu peretii in partea de sus si de jos.

21.Placi din lemn de 38 x 235 mm pentru acoperirea grinzilor de la podea

22.Izolatie din fibra minerald de 89 mm, RSI 2,1

23.Grinzi din lemn pentru podea de 38 x 235 mm, asezate la distantd de 400 mm, cu distantiere transversale
24.Placaj din OSB de 15,5 mm, cu santuri de imbinare tip T & G

Structura exterioara a zidurilor

25.Structura din scanduri de 38 x 140 mm, dispuse la 600 mm

26.Doud randuri de scanduri din lemn deasupra zidurilor, intercalate la colturi

27.Grinda din doua randuri de scandura, deasupra ferestrelor

28.Scandura de ranforsare pentru grinzile de sub ferestre

29.Izolatie din vata din fibre minerale de 140 mm, RSI 3,5

30.Placi de 25 mm din POLYISO invelit ca o patura in jurul casei

31.Folie de polyolefin, ca bariera impotriva umiditatii, lipita la imbinari

32.Prize si intrerupdtoare pentru zidurile exterioare si tavan, montate in doze etanse din plastic

Finisajele interioare

33.Placi de rigips de 12,7 mm pe peretilor si tavanelor

34.Folie de polietilena de 0,15 mm pentru indepartarea umiditatii, suprapusa si sigilata la toate imbinarile
35.Finisaj pentru podele (mochetd, parchet, linoleum sau gresie)

Finisaje exterioare

36.Profil din aluminiu tip L deasupra ferestrei

37.Sipci verticale din lemn de 38 x 38 mm, aliniate peste scanduri; spatiu de 25 mm pentru circularea aerului la imbinari
38.Profil tip J sub streasind si in jurul chenarului ferestrelor

39.Coltare din lemn tip J imbrécate in folie metalica

40.Lambriu exterior prefabricat (fibre de beton, PVC sau aluminiu)

41.Capac pentru protectia zidariei

42.0rnament orizontal din lemn de 19 x 140 mm imbracat in folie metalicd

Caramizi

43.5ipci metalice de 0,4 x 22 mm pentru prindere, asezate la distante de 400 x 600 mm fiecare
44_Profil tip L sub caramida

45.Bara din metal de sustinere

46.Invelis din caramida

47.Pervaz din caramida

Ziduri despartitoare

48.Structura din lemn de 38 x 89 mm

49.Grinda dubla in podea sub zidurile despartitoare

50.Folie de polietilena de 0,15 mm pentru indepartarea umiditatii, continua de pe zidurile despartitoare pe zidurile
exterioare si tavan

51.0rificii etanse prin zidurile despértitoare pentru trecerea cablurilor electrice spre peretii exteriori

Structura acoperisului si a tavanului

52.Structura din lemn de 38 x 89 mm pentru extinderea acoperisului.

53.Fronton prefabricat, scurtat pentru a se potrivi in lungime cu streasina.

54.Grinzi prefabricate pentru acoperis

55.Grinzi prefabricate pentru acoperis pe toata lungimea, dispuse la 600 mm fiecare

56.Piciorul grinzilor poate varia in inaltime pentru a permite asezarea materialului de izolatie in cantitatea dorita
57.Placi din OSB de 12,7 mm grosime, imbinate cu clipuri metalice tip H

58.5ipci din lemn de 19 x 63 asezate la 400 mm fiecare

59.400 mm de izolatie din celuloza sau fibra minerala, RSI 7.0

60.Folie atasata la colturile podului pentru a lasa un spatiu de 75 mm prin care sa circule aerul

Finisarea acoperisului

61.Coama cu orificiu pentru aerisire

62.5indrild bituminoasa

63.Profil metalic pentru inceperea primului rand

64.Doud randuri de hartie bituminata, perimetral 925 mm imbinari foarte bine realizate
65.Aerisire de 100 mm din plastic, izolata cu cauciuc sintetic

66.Burlane metalice

67.Scurgeri metalice in dreptul hornului

68.Acoperis pentru horn
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Fatada si streasina

69.Suport pentru streasina din lemn de 38 x 89 mm

70.Capét exterior pentru streasina din lemn de 38 x 89 mm

71.Coltar din aluminiu montat pe streasina, tip J

72.Panouri perforate din aluminiu, indoite la capatul care se prinde pe zid
73.Gura de aerisire la capatul acoperisului
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Ventilatie si echipament mecanic

74.Cos de evacuare cu sita si conducte izolate din sistemul de evacuare central sau din ventilatorul pentru
recuperarea caldurii

75.5ursa de aer proaspat cu sita si conducte izolate spre sistemul de evacuare central sau spre ventilatorul
pentru recuperarea caldurii

76.Cos din teava de inox cu acoperis de protectie pentru ploaie, cu circuit de aer inchis etans; identic
pentru semineu sau centrald cu combustibili

77.Teava din inox cu pereti dubli si cu protectie pentru ploaie
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